TABLAN°1
PORCENTAJES PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION POR ANTIGUEDAD Y
ESTADO DE CONSERVACION SEGUN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE
PARA CASAS HABITACION Y DEPARTAMENTOS PARA VIVIENDAS
INCLUIDO LOS UBICADOS EN EDIFICIOS

ESTADO DE CONSERVACION

*E| pento debera estlmar los poroentajes no tabulados

T [ EYCHEL
A?:Lg:ﬁi:? a Estructural Muy Bueno Regular Malo
‘ Predominante B“eno
Hasta Concreto O
5 Ladrillo 0 8 20 60
Afos Adobe 5 15 30 65
Hasta Concreto 0 5 10 55
10 Ladrillo 3 11 23 63
Afos Adobe 10 20 35 70
Hasta Concreto 3 8 13 58
15 Ladrillo 6 14 26 66
Afios Adobe 15 25 40 75
Hasta Concreto 6 11 16 61
20 Ladrillo 9 17 29 69
Anos Adobe 20 30 45 80 A
Hasta Concreto 9 14 19 ' 64 o
25 Ladrillo 12 20 32 72
Afos Adobre 25 35 50 85 AAAAAAAAAAA
Hasta Concreto 12 17 22 67
30 Ladrillo 15 23 35 15
Anos Adobe 30 40 55 90
Hasta ”Concreto : 15 20 25 70
35 Ladrillo 18 26 38 78
,,,,,, Afios _ Adobe 35 45 60
Hasta Concreto 18 23 28 73
40 Ladrillo 21 29 41 81
Aﬁos 7 Ardober » 40 _ 50 65 ¥ 7
" Hasta Concreto = 26 i 76
45 Ladrillo 24 32 44 : 84
Afios _Adpbe . a5 a8 o
Hasta Concreto | 24 29 34 79
50 Ladrillo 27 35 47 87
777777 Afos Adobe ‘50 60 75 * o
Mas de Concreto 27 32 a7 2
50 Ladrillo 30 38 j 50 90
Afos Adobe 55 05 | 80 .

NOTA: En el caso de la calificacion del estado de conservacién muy malo, el perito establecera a su
criterio el porcentaje de depreciacion.




TABLAN° 2
PORCENTAJES PARA EL CALCULO DE LA DEPRECIACION POR ANTIGUEDAD Y
ESTADO DE CONSERVACION SEGUN EL MATERIAL ESTRUCTURAL PREDOMINANTE
PARA TIENDAS, DEPOSITOS, CENTROS DE RECREACION o ESPARCIMIENTO,
CLUBES SOCIALES o INSTITUCIONES

ESTADO DE CONSERVACION

— Material
Antigliedad
g & Estructural Bueno Regular Malo
(en afos)

Predominante % % %

0 5 0. | &
0 8 26 . &
Aes | Adobe ¢ 7 L W7 ] CsE L6 |
’ 2
4

Hasta | Concreto
5 Ladrillo

B Hasta Concreto 7 12 ” 57 |
10 Ladrillo 12 24 64
Afos Adobe 12 22 377 | 72

............. Hasta Concret'd' , = = — = ‘ = -
15 | Ladrillo 8 16 28 ; 68

Mics | Adhe | 17 27 &£ | 0

Hasta e Cbncreto 7 8 13 18 - 63 |
20 Ladrillo 12 20 32 72
Anos | Adobe _ 22 32 7 47 82

Hasta | conee | w1 L 46 1 1 | 66
25 . gl . 1B 24 36 76
e o Akl 0y W | R | 8

T e i L T———
30 ; Ladrillo | 20 28 40 80
AfRos ' Adobg,l o 32 » 42_ 1 »57 ) ”*

Hesla | Commem | ir ] 27 0
35 Ladrilo | 24 32 as -
Afios Adobe | a7 a7 | e |

Hasta | Concreto 20 25 | 30 | 75
40 Ladrillo 28 36 48 88
Afos | Adobe | 42 52 | 67 :

Masta | Coneste . 23 1 oom 33 1 8
45 | lamb | 3 w .- o '
Afios | Adobe | 47 . .
e e s S

50 | Ladrillo i 36 44 56 *
_Afios | Adobe 2 | e | mwm | -

Mde | Coneato | 28 1 34 | a3 [ a |
50 | lLaddllo - 40 | 48 | 80 .
e Mo B0 8 8L

* El perito debera estimar los porcentajes no tabulados.

NOTA: En el caso de la calificacion del estado de conservacion muy malo, el perito establecera a su
criterio el porcentaje de depreciacion.




TABLAN®3
PORCENTAJES PARAEL CALCULO DE LA DEPRECIACION POR ANTIGUEDAD
Y ESTADO DE CONSERVACION SEGUN EL MATERIAL ESTRUCTURAL
PREDOMINANTE PARA EDIFICIOS - OFICINAS

ESTADO DE CONSERVAClON

Antigiiedad Material

Estructural

(en afos) Predominante

Hasta ‘ Concreto
5 1 Ladrillo
Afos 7 ! Adobe

Hastam T Concreto
10 | Ladrillo
Afros Adobe

— Concreto S
15 Ladrillo ; | |
AMfios | Adove | 13 4 &

Hasta Concreto
20 1 Ladrillo _
Afios | Adobe | 24

o Concreto
25 % Ladrillo
Afos |~ Adobe

“Hasta | Concreto
30 : Ladrillo
_Afios | Adobe

" Hasta 5 Concreto
35 . Ladrillo

Afios Adobe .

Hasta Concreto
40 f Ladrillo

Hasta |  Concreto

45 . Ladrillo

Mfios | bdobs |
Hasta | Concreto | 27 | 32 | 3 82
50 . ladilo | 37 | 45 | 57 *
 Afos | Adobe | 54 | 64 | 79 |
Masde | Cocato . oo [ 88 | 4w | 85

5 | ladie 4 44 ¢ 49 | 61 1 ¢

Afios | Adobe 59 69 84 L |

* El perito debera estimar los porcenta]es no tabulados

NOTA: En el caso de la calificacion del estado de conservacion muy malo, el perito establecera a su
criterio el porcentaje de depreciacion.
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